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No.

作成日

作成者

生地接着テスト依頼表

御中

下記の生地につきまして接着テストをお願いします。
尚、接着条件も合わせて併記願います。
接着テストとともに、接着強度、プレス収縮、しみだし状況のテストもお願いします。
芯地は2，3種類貼り付けてください。また、風合いも必要ですので、はがき大にて貼り付けサンプル用意願います。

1

素材のコンポジション 適用芯地名

撥水加工　有/無 接着強度

コーティング種類 プレス収縮率

接着樹脂名

2

素材のコンポジション 適用芯地名

撥水加工　有/無 接着強度

コーティング種類 プレス収縮率

接着樹脂名

3

素材のコンポジション 適用芯地名

撥水加工　有/無 接着強度

コーティング種類 プレス収縮率

着接着樹脂名

4

素材のコンポジション 適用芯地名

撥水加工　有/無 接着強度

コーティング種類 プレス収縮率

接着樹脂名

5

素材のコンポジション 適用芯地名

撥水加工　有/無 接着強度

コーティング種類 プレス収縮率

接着樹脂名

上海八峰商貿有限公司/東洲貿易株式会社
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面料接着试验委托表

收

关于如下面料，请进行接着试验。
另，请一并记载接着条件。
除了接着试验之外，请进行接着强度、熨烫收缩、沾染状況的试验。
请把2到3种的衬布接着，并为了确认手感请准备明信片大小的一份样品发给我司。

1

原材料的成分 适用衬布名

防水加工　有/无 接着强度

表面涂层加工种类 熨烫収縮率

接着树脂名

2

原材料的成分 适用衬布名

防水加工　有/无 接着强度

表面涂层加工种类 熨烫収縮率

接着树脂名

3

原材料的成分 适用衬布名

防水加工　有/无 接着强度

表面涂层加工种类 熨烫収縮率

接着树脂名

4

原材料的成分 适用衬布名

防水加工　有/无 接着强度

表面涂层加工种类 熨烫収縮率

接着树脂名

5

原材料的成分 适用衬布名

防水加工　有/无 接着强度

表面涂层加工种类 熨烫収縮率

接着树脂名

上海八峰商貿有限公司/東洲貿易株式会社
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